Слайд 2.
Трансформаторы — это устройства для преобразования переменного тока и напряжения. Трансформаторы — это преобразовательные устройства не имеющее подвижных частей.
Слайд 3.
Впервые трансформаторы были использованы в 1878 г. русским ученым П. Н. Яблочковым для питания изобретенных им «электрических свечей» — нового в то время источника света. Идея П. Н. Яблочкова была развита сотрудником Московского университета И. Ф. Усагиным, сконструировавшим усовершенствованные трансформаторы.
Слайд 4.
Трансформатор состоит из замкнутого железного сердечника, на который надеты две (иногда и более) катушки с проволочными обмотками. Одна из обмоток, называемая первичной, подключается к источнику переменного напряжения. Вторая обмотка, к которой присоединяют «нагрузку», т. е. приборы и устройства, потребляющие электроэнергию, называется вторичной.
Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. На первичную обмотку трансформатора, подаётся напряжение от внешнего источника переменного тока. Протекающий по первичной обмотке переменный ток создаёт переменный магнитный поток в сердечнике трансформатора. В результате электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в сердечнике трансформатора создаёт в обмотках ЭДС индукции, в том числе и в первичной обмотке. ЭДС индукции пропорциональна первой производной магнитного потока.
Слайд 5.
Трансформатор тока.
Трансформаторы тока (далее ТТ) предназначены для преобразования измеряемых переменных токов в относительно малые токи, не превышающие обычно 5А. Своей первичной обмоткой включаются как амперметр, т.е. в разрыв фазной рабочей жилы кабеля. Вторичная обмотка его замыкается через цепи измерительных приборов. При отключении измерительных приборов вторичную обмотку, необходимо замкнуть ключом К.
Слайд 6.
Отношение первичного тока к вторичному, равное приближенно обратному   отношению   витков   обмоток,   называется   коэффициентом трансформации трансформатора тока (обозначается kт). Номинальный коэффициент трансформации указывается на паспорте трансформатора в виде дроби, в числителе которой указывается номинальный первичный ток, а в знаменателе — номинальный вторичный ток.
Слайд 7.
Классификация трансформаторов тока
По степени точности:
0,2; 0,5; 1; 3; 10 (Цифры обозначают погрешность в коэффициенте трансформации в процентах)
В зависимости от назначения:
· стационарные (устанавливаемые на одном месте)
· переносные
По числу вторичных цепей:
· однообмоточные
· двухобмоточные
По числу витков первичной обмотки:
· одновитковые
· многовитковые

Слайд 8.
Поскольку потери на нагревание провода пропорциональны квадрату тока через провод, при передаче электроэнергии на большое расстояние выгодно использовать очень большие напряжения и небольшие токи. Из соображений безопасности и для уменьшения массы изоляции в быту желательно использовать не столь большие напряжения. Поэтому для наиболее выгодной транспортировки электроэнергии в электросети многократно применяют трансформаторы: сначала для повышения напряжения генераторов на электростанциях перед транспортировкой электроэнергии, а затем для понижения напряжения линии электропередач до приемлемого для потребителей уровня.
Слайд 9.
Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Например, в телевизоре используются напряжения от 5 вольт, для питания микросхем и транзисторов, до 20 киловольт, для питания анода кинескопа. Все эти напряжения получаются с помощью трансформаторов (напряжение 5 вольт с помощью сетевого трансформатора, напряжение 20 кВ с помощью строчного трансформатора). В компьютере также необходимы напряжения 5 и 12 вольт для питания разных блоков. Все эти напряжения преобразуются из напряжения электрической сети с помощью трансформатора со многими вторичными обмотками.
Слайд 10. Спасибо за внимание.
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